
Solcellepakke 5400 Wp 
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Vi har sammensat denne standard solcelle- 
pakke for dem der ¿nsker et prisgunstigt  
CIS solcelleanl¾g. Pakken bestŒr af alt, 
der er n¿dvendigt - dvs. WŸrth Solar� s̀ flotte 
montagesystem, der bestŒr af sortelokserede 
montageskinner - sŒdan at solcelleanl¾gget 
fremstŒr sort - inkl. montagekroge, montage-
skinner, kabler og SolarSTAR a6000 net- 
inverter i till¾g til CIS solcellemodulerne.  
 
Du fŒr markedets mest milj¿venlige solceller, 
idet der er brugt mindre energi til produktionen 
(fordi CIS solcelleteknologien ikke benytter 
silicium) samt sort ensartet fremtoning, der er 
let at indpasse pŒ de fleste tage, samt solceller 
der ogsŒ producerer i overskyet vejr, og dermed 
pŒ Œrsbasis producerer bedre end de traditionelle  
blŒ krystallinske siliciumsolceller. 
 
Loven siger, at der kr¾ves autorisation for at 
installere fastmonterede solcelleanl¾g i lighed 
med andet el-arbejde, men der er intet til hinder 
for at du evt. selv kan installere montage-
systemet, som faktisk ofte udg¿r en stor  
del af installationen. 
 
WŸrth Solar er en anderledes leverand¿r end 
andre solcelleleverand¿rer fordi de selv har 
udviklet CIS teknologien, og bragt den i 
produktion. For at give kunderne et optimalt 
produkt har de optimeret alle komponenterne 
der indgŒr i solcelleanl¾gget. De har optimeret 
net-inverterne til CIS solcellerne samt montage-
systemet for maksimal udluftning og effekt, og 
dermed har du som kunde garanti for at du fŒr  
et 100% optimalt solcellesystem.  
Dette solcelleanl¾g udnytter SolarSTAR a6000  
net-inverteren optimalt, hvilket ogsŒ giver den 
bedste system-effektivitet. 
For yderligere dybdegŒende teknisk information 
download installationsmanualer samt tekniske 
datablade pŒ vores hjemmeside under 
�zdownload�z, hvor du ogsŒ finder relevant 
information inkl. sp¿rgsmŒl og svar under linket 
�zFAQ�z i till¾g til referenceanl¾g. 
 
  

Energiproduktion 
 
Dette 5400 Wp CIS solcelleanl¾g bestŒr 
af 60 moduler ‡ 90 Wp (kvalitet -5/+7%) og vil, 
ved 40¼ h¾ldning stik syd med STARfixII 
montagesystemet og en SolarSTAR a6000 *** 
net-inverter, ideelt yde 1.035 kWt/kWp dvs. i alt  
5.589 kWt årlig 
ved en solindstrŒling pŒ 1.047 kWh/m!  
- hvilket der er de fleste steder i Danmark. 
 
Pris 
 
Som WŸrth Solar� s̀ danske Service Partner 
s¾lger VIND & SOL denne pakke til  
kr.  140.000,- med STARfixII montagesystemet 
inkl. moms + kr. 14.400 for enkel installation **) 
altsŒ kr. 158.500 komplet if¿lge specifikationen  
pŒ side 2. *** = forudsat OK fra el-selskabet. 
 
Økonomi 
 
Med en anl¾gsinvestering pŒ kr. 158.500 bliver 
kilowattprisen for solcelleanl¾gget kr. 28,35/kWt  
-! som kan divideres med den forventede  
levetid - altsŒ minimum 30 Œr. 
Milj¿m¾ssigt er solceller en et godt alternativ, 
til at lukke ¿jnene, og lade dit el-forsynings-
selskab udlede 400-600 g drivhusgasser 
inkl. CO2 fra el-produktion fra fossile 
br¾ndstoffer, hver gang du k¿ber 
og bruger Žn kilowatt-time 
- du kan g¿re en forskel med dette anl¾g pŒ 
rundt 2,9 ton CO2 besparelse per år. 
 
**) Ved enkel installation forstås: opsætning på  et 1 
plans hus med eternit eller lignende tagbeklædning,  
og en taghældning på maksimum 40º hældning, og 
maksimum 10 meter fra el-hovedmåleren. 
 
Garanti 
 
Du fŒr 2 Œrs garanti pŒ fabrikations- og 
hŒndv¾rksm¾ssige fejl samt WŸrth Solar 
yder 20 Œrs effektgaranti samt at du i denne 
tid ogsŒ kan fŒ reservedele til anl¾gget. 
 
Installation udf¿res af vores netv¾rk af KSO 
certificerede service-installat¿rer  
- kontakt os for tilbud.  
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Solcellepakkens dele 
 
WŸrth Solar benytter nyeste avancerede  
metoder til sammens¾tning af dit optimale  
CIS solcelleanl¾g. 
Alt er efterpr¿vet med tysk grundighed og alle 
dele er dimensioneret til h¿jeste sikkerheds-
standard og selvf¿lgelig CE m¾rket og TŸV 
godkendt. 
Beregningerne kommer fra deres egetudviklede 
softwareprogam, der tager h¿jde for lokalitet, 
vindbelastning, snebelastning, temperatur, 
solindstrŒling og tagkonstruktion. Alle disse 
parametre er grundlaget for det tal der er oplyses 
som Œrlig effekt af solcellepakken. 
 
WŸrth Solar har udviklet tre standard 
montagesystemer til deres standard 
solcellemoduler - to systemer udenpŒ taget, 
og et der er bygningsintegreret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne solcellepakke bestŒr af den bedste l¿sning 
med STARfxII systemet, der giver optimal k¿ling 
og en ensartet sort fremtoning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Anl¾gget mŒler 9,8 x 5,1 meter Ð 50 m!. 
 
 
Vi har inkluderet montagebolte, der passer til tage 
med eternit og tilsvarende. ¯nskes montageb¿jler 
til tegltage og tilsvarende er der en merpris pŒ 
kr. 1.000.  
 
 
 
Priser per 1.3.2011 
 
  

Forventet levetid 
 
Solceller har eksisteret i over 50 Œr, og selve 
solcellerne i traditionelle krystallinske solceller 
holder rigtig l¾nge, imidlertid kan lodningerne, der 
dagligt uds¾ttes for temperatur¾ndringer, 
pludselig skabe problemer. I Danmark har vi kun 
lidt over 10 Œrs erfaring med net-tilsluttede 
solcelleanl¾g, og en total installeret effekt pŒ  
knap 4 MWp - hvilket er det samme som bare Žt 
stort solcelleanl¾g andre steder i verden. 
CIS / CIGS teknologien er 100% uden lodninger 
og lamineret mellem glas, hvilket give en helt 
anden levetidshorisont, idet alle ved, 
at glas n¾rmest er uforg¾ngeligt.  
WŸrth Solar garanterer at du har mindst 80% af 
effekten fra dit solceller efter 20 Œr, og hvor studier 
over de sidste 10 Œr har vist at CIS solcellerne har 
en meget lav degraderingskurve, der betyder at 
du ogsŒ om 30 og 40 Œr kan forvente at  
solcelleanl¾gget producerer klimavenlig str¿m. 
 
Service og vedligehold 
 
Der er ingen bev¾gelige dele i solcellesystemet, 
og det eneste vedligeholdelse der pŒkr¾ves er  
et Œrligt tjek, for at se at alt fungere korrekt. 
 
 
 

          SolarSTAR a6000  
             net-inverteren. 
 
Et af de svageste dele i et solcellesystem er  
net-inverteren, der trods, at det er et af markedets 
bedste, mŒ forventes at skulle udskiftes  
efter 15 Œr. 
 
Monitorering 
 
Som till¾gsudstyr 
tilbydes forskellige 
eksterne muligheder  
for at f¿lge med hvor 
meget dit anl¾g  
producerer. Det kan g¿res 
enten via ethernet-kabel pŒ egen computer, 
en web-portal, der er en hjemmeside hvor data 
over anl¾gget lagres og vises eller pŒ et digitalt 
display. PŒ denne mŒde kan anl¾gget overvŒges, 
sŒdan at du evt. ogsŒ kan fŒ en alarm, hvis noget 
unormalt opstŒr. Bed om tilbud. 
 
Monitoreringssystemet kan ogsŒ tilkobles en  
egen solindstrŒlings-sensor, sŒdan at du kan 
f¿lge anl¾ggets effektivitet.  
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